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1. [bookmark: _Hlk228884684]Phân nhóm đối với hệ thống, bộ phận của cơ sở LPƯNC
Hệ thống, bộ phận của cơ sở LPƯNC phải được phân nhóm như sau:
a) Phân nhóm theo mục đích, bao gồm:
· Hệ thống, bộ phận vận hành;
· Hệ thống, bộ phận an toàn.
b) Phân nhóm theo mức độ ảnh hưởng đến an toàn, bao gồm:
· Hệ thống, bộ phận quan trọng về an toàn;
· Hệ thống, bộ phận không ảnh hưởng đến an toàn.
c) Phân nhóm theo chức năng an toàn, bao gồm:
· Hệ thống, bộ phận bảo vệ an toàn;
· Hệ thống, bộ phận giam giữ, che chắn phóng xạ; 
· Hệ thống, bộ phận điều khiển an toàn;
· Hệ thống, bộ phận hỗ trợ an toàn.
2. Phân cấp an toàn đối với bộ phận của cơ sở LPƯNC 
Bộ phận của cơ sở LPƯNC được phân cấp an toàn từ cao xuống thấp như sau:
a) An toàn cấp 1 
An toàn cấp 1 bao gồm các bộ phận mà nếu bị sai hỏng sẽ là sự kiện khởi phát sự cố ngoài thiết kế dẫn đến hư hại nhiên liệu hạt nhân và các bộ phận khác của cơ sở LPƯNC vượt quá giới hạn của sự cố trong thiết kế, trong khi hệ thống an toàn vẫn thực hiện chức năng theo thiết kế.
b) An toàn cấp 2
An toàn cấp 2 bao gồm:
· Các bộ phận mà nếu bị sai hỏng sẽ là sự kiện khởi phát sự cố dẫn đến hư hại nhiên liệu hạt nhân, các bộ phận khác của vùng hoạt và vòng sơ cấp nhưng vẫn trong giới hạn của sự cố trong thiết kế, trong khi hệ thống an toàn vẫn thực hiện chức năng theo thiết kế;
· Các bộ phận của hệ thống an toàn mà nếu bị sai hỏng sẽ làm cho hệ thống đó không thực hiện chức năng theo thiết kế.
c) An toàn cấp 3
An toàn cấp 3 bao gồm:
· Các bộ phận của hệ thống quan trọng về an toàn nhưng không thuộc cấp an toàn 1 hoặc 2;
· Các bộ phận chứa chất phóng xạ mà nếu bị sai hỏng sẽ gây ra phát tán phóng xạ vào các khu vực trong cơ sở LPƯNC và ra ngoài môi trường dẫn đến chiếu xạ tới nhân viên bức xạ, công chúng và môi trường vượt quá giới hạn vận hành;
· Các bộ phận thực hiện chức năng kiểm soát và bảo vệ bức xạ cho nhân viên bức xạ và công chúng. 
d) An toàn cấp 4
An toàn cấp 4 bao gồm:
· Các bộ phận của hệ thống vận hành không ảnh hưởng đến an toàn và không thuộc cấp an toàn 1, 2 hoặc 3;
· Các bộ phận được sử dụng để quản lý sự cố và không được phân vào cấp an toàn 1, 2 hoặc 3.
3. Nguyên tắc phân cấp an toàn
· Trường hợp một bộ phận có đặc tính thuộc nhiều cấp an toàn khác nhau thì phải được phân vào cấp an toàn cao nhất trong các cấp an toàn này;
· Các bộ phận thuộc các cấp an toàn khác nhau mà có kết nối, tương tác thì bộ phận kết nối, tương tác phải được phân vào cấp an toàn cao nhất trong các cấp an toàn này;
· Khi thiết lập các loại phân cấp khác (bao gồm phân cấp kháng chấn, phân cấp an toàn cháy, nổ, …) phải tính đến phân cấp an toàn;
· Yêu cầu về chất lượng và bảo đảm chất lượng đối với bộ phận thuộc cấp an toàn 1, 2 hoặc 3 phải phù hợp với quy định pháp luật, theo nguyên tắc cấp an toàn càng cao thì yêu cầu an toàn càng cao. Đối với các bộ phận thuộc cấp an toàn 4 thì áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp;
· Thiết kế các bộ phận thuộc cấp an toàn 1, 2, 3 và việc phân cấp các bộ phận này phải có trong tài liệu thiết kế, chế tạo và lắp đặt hệ thống, bộ phận của cơ sở LPƯNC;
· Các bộ phận thuộc cấp an toàn 1, 2 và 3 phải có ký hiệu phân nhóm, phân cấp. Ký hiệu phải bao gồm các ký tự phản ánh mục đích sử dụng và đặc tính chức năng an toàn của bộ phận./.
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