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[bookmark: chuong_pl_2]PHỤ LỤC VIII
NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ AN TOÀN GIAI ĐOẠN CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NGHIÊN CỨU
(Ban hành kèm theo Thông tư        /2026/TT-BKHCN ngày      tháng     năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Giới thiệu chung
1.1. Thông tin về các bên liên quan
Mục này đưa ra các thông tin sau:
a) Thông tin về Chủ đầu tư, Tổ chức vận hành, nhà thầu và cơ quan, tổ chức liên quan, các tổ chức tư vấn khác (nếu có);
b) Trách nhiệm giữa các bên liên quan.
1.2. Tổng quan về Kế hoạch chấm dứt hoạt động:
Trình bày tổng quan về kế hoạch chấm dứt hoạt động.
1.3. Trạng thái cuối cùng của lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
Thuyết minh cụ thể trạng thái cuối cùng (End State) của nhà máy điện hạt nhân được xem xét chấm dứt hoạt động (các tòa nhà còn lại của cơ sở và mục đích sử dụng).
2. Căn cứ pháp lý, mục tiêu, yêu cầu và tiêu chí an toàn
2.1. Căn cứ pháp lý
Liệt kê các quy định, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn, tài liệu khác có liên quan.
2.2. Mục tiêu an toàn
Xác định rõ mục tiêu của việc đánh giá an toàn (chứng minh các hoạt động được tối ưu hóa và không vượt quá giới hạn liên quan, tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về an toàn).
2.3. Yêu cầu và tiêu chí an toàn
Trình bày các yêu cầu và tiêu chí an toàn phải đạt được, bao gồm:
a) Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng;
b) Yêu cầu giảm thiểu chất thải phóng xạ;
c) Các tiêu chí chấp nhận rủi ro;
d) Các tiêu chí giải phóng địa điểm;
đ) Các tiêu chí khác có liên quan.
3. Mô tả cơ sở và hoạt động tháo dỡ
3.1. Mô tả lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
a) Trình bày ngắn gọn (có thể bằng bảng biểu) thông tin về lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu, loại công nghệ lò phản ứng, loại nhiên liệu hạt nhân, hệ thống làm mát, loại kết cấu tòa nhà lò, mức công suất nhiệt, khu lưu giữ nhiên liệu đã qua sử dụng và các đặc điểm khác cần thiết cho việc đánh giá an toàn khi chấm dứt hoạt động;
b) Cung cấp thông tin về vị trí địa điểm, môi trường xung quanh (địa chất, khí hậu, thủy văn) có liên quan đến an toàn trong giai đoạn chấm dứt hoạt động.
3.2. Mô tả các hệ thống, cấu trúc, bộ phận (hạng mục) liên quan đến an toàn và vật liệu nguy hại
a) Mô tả chi tiết các hạng mục còn lại (hoặc được lắp đặt mới) có vai trò quan trọng về an toàn trong tháo dỡ;
b) Thuyết minh sự toàn vẹn và khả năng chịu tải của các hạng mục còn lại để thực hiện các chức năng an toàn (Safety Functions).
3.3. Đặc tính phóng xạ và kiểm kê vật liệu
a) Cung cấp kiểm kê chi tiết về vật liệu nguy hại (bao gồm vật liệu đã kích hoạt và nhiễm bẩn);
b) Thông tin về nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, vật thể nhiễm bẩn phóng xạ, chất thải phóng xạ hiện có (bao gồm thông tin về hoạt độ, suất liều dựa trên giá trị đo đạc, phân tích cụ thể).
3.4. Hoạt động tháo dỡ dự kiến thực hiện
a) Mô tả các công việc tháo dỡ cụ thể được dự kiến thực hiện (bao gồm: hoạt động tháo dỡ hệ thống, kiểm xạ, tẩy xạ, khôi phục môi trường, phá dỡ công trình dân sự) và các kỹ thuật, phương pháp được sử dụng;
b) Mô tả các hệ thống, kế hoạch quản lý vật liệu và quản lý chất thải phóng xạ, vật thể nhiễm bẩn phóng xạ được áp dụng.
4. Nhận diện, sàng lọc các kịch bản sự cố
4.1. Nhận diện sự cố
a) Nhận diện các sự kiện khởi phát giả định (PIEs) có thể xảy ra trong quá trình tháo dỡ, bao gồm cả các sự cố do con người gây ra (human error);
b) Đặc biệt cân nhắc các rủi ro liên quan đến: trạng thái tới hạn hạt nhân (Nuclear Criticality) nếu vật liệu phân hạch còn tồn tại; hỏa hoạn/nổ (Fire/Explosion), bao gồm cả vật liệu dễ cháy/nổ; mất khả năng cô lập phóng xạ (Loss of Confinement). 
4.2. Sàng lọc
Trong quá trình nhận diện sự cố, phải thực hiện phân loại và sàng lọc để loại bỏ các nguy cơ không đáng kể. Áp dụng phương pháp tiếp cận theo cấp độ trong nhận diện và sàng lọc nguy cơ.
5. Đánh giá an toàn và đánh giá hậu quả tiềm tàng
5.1. Hoạt động bình thường
a) Phân tích, đánh giá an toàn đối với con người và môi trường từ các hoạt động bình thường trong quá trình chấm dứt hoạt động (tháo dỡ, thu gom chất thải phóng xạ, vật thể nhiễm bẩn ...);
b) Ước tính liều chiếu xạ nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ tham gia tháo dỡ.
5.2. Kịch bản sự cố
 Phân tích nguyên nhân, đánh giá khả năng xảy ra sự cố; đánh giá, ước tính hậu quả của sự cố trong quá trình chấm dứt hoạt động, cần xác định và thuyết minh các thông số, giả định được sử dụng trong phân tích, tính toán.
Tính toán, ước tính liều chiếu xạ cho nhân viên bức xạ, công chúng, bảo đảm đáp ứng giới hạn theo quy định.
6. Đánh giá kết quả và xác định biện pháp kiểm soát
6.1. Đánh giá kết quả và thuyết minh an toàn
So sánh kết quả ước tính liều chiếu xạ (trong điều kiện hoạt động bình thường và khi xảy ra sự cố) với các tiêu chí chấp nhận đã thiết lập theo quy định. Từ đó, chứng minh việc chấm dứt hoạt động đáp ứng các yêu cầu về an toàn.
6.2. Xác định biện pháp kiểm soát an toàn
Thuyết minh các biện pháp kiểm soát kỹ thuật và kiểm soát hành chính cần thiết để ngăn ngừa sự cố hoặc giảm thiểu rủi ro, hậu quả.
Thuyết minh việc áp dụng nguyên tắc bảo vệ theo chiều sâu (Defence in Depth).
6.3. Xác định giới hạn và điều kiện an toàn (Limits and Conditions)
Chỉ rõ các giới hạn và điều kiện cần thiết để duy trì an toàn.
7. Các biện pháp hành chính và chương trình quản lý
Mô tả các biện pháp hành chính và chương trình quản lý cần thiết để bảo đảm an toàn, an ninh khi chấm dứt hoạt động. Mô tả tác động của các biện pháp, chương trình này đối với việc ngăn ngừa khả năng xảy ra hoặc giảm thiểu hậu quả của các sự cố.
Chương trình bảo đảm chất lượng: được xây dựng và áp dụng cho tất cả các hoạt động liên quan đến an toàn.
8. Kết luận
Tóm tắt các kết quả chính và kết luận về mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn của kế hoạch chấm dứt hoạt động.
Khẳng định các rủi ro liên quan đến việc chấm dứt hoạt động nằm trong giới hạn cho phép và đã được tối ưu hóa.
Trình bày kết quả của quá trình rà soát độc lập (nếu có, để tăng sự tin tưởng vào phương pháp luận, dữ liệu và kết quả đánh giá).
Đề xuất các hành động cần thiết tiếp theo.






